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Типы и исполнения корпусов емкостных аппаратов по ГОСТ 9931-85

	Обозначение
	Наименование
	Вмести-мость, м3

	Тип
	Исполнение
	
	

	ГЭЭ и ВЭЭ
	1
	Горизонтальный с двумя эллиптическими днищами
	От 0,01 до 200

	
	2
	Горизонтальный с эллиптическим днищем и крышкой
	

	
	1
	Вертикальный с двумя эллиптическими днищами
	

	
	2
	Вертикальный с эллиптическим днищем и крышкой
	

	ВЭП
	1
	Вертикальный с эллиптическим и плоским днищами 
	От 0,01 до 32

	
	2
	Вертикальный с эллиптическим днищем и плоской крышкой
	

	ГПП и ВПП
	1
	Горизонтальный с двумя плоскими днищами
	От 0,01 до 100

	
	2
	Горизонтальный с плоскими днищем и крышкой
	

	
	1
	Вертикальный с двумя плоскими днищами
	

	
	2
	Вертикальный с плоскими днищем и крышкой
	

	ВПС
	1
	Вертикальный с плоским и сферическим днищами
	От 1 до 32

	
	2
	Вертикальный с плоским днищем и сферической крышкой
	

	ГКК
	1
	Горизонтальный с двумя коническими днищами (с углом при вершине 140oC)
	От 4 до 100

	ВКЭ
	1
	Вертикальный с коническим (угол при вершине 60 и 90oC) и эллиптическим днищами
	От 0,04 до 50

	
	2
	Вертикальный с коническим днищем (угол при вершине 60 и 90oC) и эллиптической крышкой
	

	ВКП
	1
	Вертикальный с коническим (угол при вершине 60, 90 и 120oC) и плоским днищами
	От 0,025 до 100


