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Уважаемые господа,

Для выработки краткого Бизнес-предложения и формирования Контракта по проекту строительства для Вашей Компании нефтеперерабатывающего производства, нам необходимы следующие данные от Вашей Компании:

· Подробный физико-химический анализ сырья (характеристика сырья);

· Дополнительные данные по фракционной разгонке сырья до температур: 180 гр., 100 гр., 300гр., 330гр., 350гр. по Цельсию;

· октановое число бензина в нефти; 

· температуры застывания и вспышки;

· климатическая характеристика района;

· выкопировка по участку, где планируется строительство данного производства, из генерального плана; 

· технические условия на подключение проектируемого оборудования (комплекса НПУ) и точки подключения к существующим сооружениям, если таковые имеются: сырья, воды, пара, топливного газа, электроэнергии;

· возможность кооперирования с существующими механическими мастерскими и лабораториями, если таковые имеются;

· наличие сливно-наливной эстакады, если таковые имеются;

· наличие сырьевого парка (точные данные по емкостному хозяйству, если таковое имеется);

· наличие товарного парка  (точные данные по емкостному хозяйству, если таковое имеется);

· наличие противопожарного хозяйства;

· ориентировочная цена на сырьё;

· официальное письмо от Заказчика с отражением пожеланий Заказчика по производству товарной продукции: бензина, дизельного топлива с целью определения мощности НПУ.

· Отражение в данном письме, где будет использоваться получаемая продукция и по какой цене будет реализована (с целью определения мощности НПУ).

Характеристика сырья,

определяемая при проектировании производств по переработке нефти

 и/или газового конденсата

Общие свойства нефти (конденсата)

Таблица 1

	Показатели
	Значение

	1. Плотность при 20ОС, кг/м3
	

	2. Фракционный состав по ГОСТ2177-82,ОС
	

	НК
	

	10%
	

	20%
	

	30%
	

	40%
	

	50%
	

	60%
	

	70%
	

	3. Температура застывания, ОС
	

	4. Температура вспышки, ОС
	

	5. Коксуемость, % масс
	

	6. Кислотность, мг КОН/100мл
	

	7. Содержание, %масс:
	

	серы
	

	азота
	

	смол селикагелевых
	

	асфальтенов
	

	парафинов
	

	мехпримесей
	

	воды
	

	солей, мг/л
	


Фракционный состав углеводородного сырья

(Разгонка на аппарате АРН-2, ГОСТ 11011-85, ASTM D-2892)

Таблица 2

	Температура
	Выход
	на нефть,
	Плотность
	Молекуляр-

	выкипания фракции,
	% масс
	
	при 20ОС,
	ная масса

	 ОС, при 760 мм.рт.ст
	отдельной фракции
	суммарный
	г/см3
	

	До 28 (газ до С4)
	
	
	
	

	    28-60
	
	
	
	

	60-70
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	350-360
	
	
	
	

	360
	
	
	
	

	Остаток
	
	
	
	

	Выход
	
	
	
	

	Потери
	
	
	
	


Характеристика качества прямогонных бензиновых фракций

Таблица 3

	t отбора, ОС
	Выход на нефть, % масс
	Плотность при 20ОС, г/см3
	ОЧММ
	Содержание серы, % масс

	28 - 85
	
	
	
	

	28-100
	
	
	
	

	28-140
	
	
	
	

	28-160
	
	
	
	


Характеристика качества фракции дизельного топлива

Таблица 4

	t отбора, ОС
	Выход на нефть, % масс
	t застывания,

 ОС
	t помутнения, 

ОС
	Содержание серы, % масс

	150-350
	
	
	
	

	180-350
	
	
	
	


Характеристика качества остатков перегонки

Таблица 5

	t отбора, ОС
	Выход на нефть, % масс
	t застывания,

 ОС
	t вспышки в откр. тигле, 

ОС
	Содержание серы, % масс

	350-КК
	
	
	
	


