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Ключевой компетенцией ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» является поставка нестандартных

изделий, требующих специального изготовления, для ответственных промышленных объектов,

проектирование и поставка оборудования в блочно-модульном исполнении для предприятий

химической, нефтеперерабатывающей промышленности на основе ТЗ заказчика.
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Добываемая нефть часто содержит воду в виде стойкой эмульсии. Эта вода отличается 

сравнительно высоким содержанием солей, поэтому нефть, подлежащая переработке, должна быть 

предварительно обезвожена и обессолена. В сферу компетенций компании ООО «Химмаш-

Аппарат» входит решение данных задач.

Компанией ХИММАШ-АППАРАТ совместно с рядом ведущих отечественных институтов и 

зарубежных инжиниринговых центров были разработаны конструкции вертикальных, шаровых и 

горизонтальных электродегидраторов, организовано их серийное производство, оказывалась 

помощь при проектировании, строительстве, пуске, эксплуатации и модернизации этих аппаратов. 

Накопленный опыт десятилетий работы по этому виду оборудования, а также тесные связи со 

специалистами НПЗ дают специалистам ХИММАШ-АППАРАТ возможность разрабатывать и 

внедрять наиболее эффективные решения в области подготовки нефти.

Обезвоживание и обессоливание нефти может быть осуществлено механическим или 

химическим методом, но наиболее эффективным является воздействие электрического поля. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРОВ

• До входа в электродегидратор в нефть подается технологическая вода и тщательно

перемешивается для растворения солей, находящихся в нефти;

• Далее  водо-нефтяная  эмульсия  подается  в  электродегидратор  для  разделения  ее на нефть и
воду с растворенными в ней солями.

• Разделение эмульсии на водный раствор солей и обезвоженную и обессоленную нефть

происходит в результате поляризации в электрическом поле и последующего укрупнения и 
осаждения капель воды вместе с растворенными в ней солями.

• Электрическое   поле   создается  с  помощью   электродов,  на   которые   через  трансформатор

подается напряжение.

Для обеспечения тщательного смешения нефти с водой перед подачей в электродегидратор

применяются статические смесители, разрабатываемые ХИММАШ-АППАРАТ с использованием 
методов математического моделирования.
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СекторныеВихревые НасадочныеФорсуночные

СМЕСИТЕЛИ СТАТИЧЕСКИЕ
 Особенность статических смесителей – отсутствие

движущихся деталей.

 Процесс перемешивания происходит за счет потенциальной и

кинетической энергии потоков самих сред.

 Для достижения требуемых параметров смешения

смесители изготавливаются по индивидуальному расчету под

параметры конкретного объекта.

 Расчет внутренних устройств и узлов ввода выполняется

методами математического моделирования по собственной

методике.

 Разработка и поставка смесительных и смесительно-

реакционных устройств осуществляется в зависимости от

назначения и места в технологической схеме, гидродинамических

условий, допускаемого размера, давления и других факторов.
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ГАЗОВЫЕ СЕКЦИИ

В случае высокого газового фактора в обрабатываемой нефти возникает необходимость ее дегазации, 

которая реализуется в проектируемых ХИММАШ-АППАРАТ электродегидраторах двумя способами.

• Газоотделительная секция  выполняется  по  типу  вертикального нефтегазового сепаратора с

каскадными тарелками в виде вертикального колпака, размещенного на середине длины аппарата           
и поднятого над верхней образующей аппарата.

• Газоотделительная секция встраивается непосредственно в корпус электродегидратора.

Внутренне устройства проектируются таким образом, чтобы  как минимум обеспечивать удаление 

жидкой фазы из выходящего газа согласно требованиям эффективности,  а также устойчивую 

работу при наличии механических примесей в сырьевой нефти.
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Ключевым отличием электрокоалесцеров от 
электродегидраторов является компактность, а также 
более высокая безопасность и надежность в работе. 
Электрокоалесцер обеспечивает оптимальные условия 
для улучшения качества обессоливания нефти. Данным 
аппаратом можно комплектовать как  вновь строящиеся 
установки подготовки нефти, так и дооснащать им 
установки, в которых имеются проблемы с достижением
гарантированных показателей по качеству нефти.

Принцип действия электрокоалесцера основан на 
более эффективном чем в электродегидраторе
использовании процессов, происходящих с каплями 
диспергированной в нефти воды при прохождении 
нефтью зоны электрического поля. В наших 
электрокоалесцерах осуществляется чередование 
процессов коалесценции и диспергирования капель воды 
для улучшения смешения нефти с пресной водой и 
происходит укрупнение капель воды для облегчения их 
последующего отстоя в электродегидраторе или 
отстойнике.
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ЭЛЕКТРОКОАЛЕСЦЕРЫ

Для повышения эффективности процесса обессоливания нефти компания Химмаш-Аппарат

рекомендует применение электрокоалесцеров, которые по схеме устанавливаются перед отстойником

или электродегидратором.
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОАЛЕСЦЕРОВ
История использования электрокоалесцеров насчитывает около 40 лет, конструкция таких аппаратов

достаточно отработана, решены вопросы не только технологической эффективности, но и надежности и

безопасности.

Это и дало нам возможность разработать на базе электрокоалесцера принципиально новый аппарат для

обработки сырой нефти и нефтепродуктов сильным электрическим полем с целью увеличения выхода светлых

нефтепродуктов и снижения содержании сернистых соединений в продуктах переработки нефти.

Сущность метода заключается в том, что в сильном электрическом поле крупные молекулы разрываются,

аналогично тому, как это происходит при высоких температурах и при кавитационном и ультразвуковом

воздействии. Однако энергозатраты при электрообработке несопоставимо меньше, чем при других методах

воздействия. Здесь рабочая температура порядка 120-1400С, а при разного рода крекингах (термокрекинг,

каталитический крекинг, гидрокрекинг) необходимо греть продукт до 350-4500С, а иногда и выше. Для

осуществления кавитации необходима потеря напора на потоке около 12 атм. И при крекинге, и при кавитации 
необходимы дорогие конструкционные материалы, стойкие в рабочих условиях. А аппарат для электрообработки

изготавливается из дешевой углеродистой стали, он компактен. Для установки самой большой

производительности, какую можно себе представить, потребляемая мощность не будет превышать 10кВт.
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Предлагается технология обработки нефти

и еѐ составляющих сильным электрическим

полем, приводит к изменению физико-
химических свойств нефти, понижению 
вязкости, плотности и др., и имеет огром-
ный потенциал применения в нефтедобыва-
ющей и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОАЛЕСЦЕРОВ
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Проблемы, решаемые предлагаемым технологическим процессом:

- экологическая проблема, связанная с загрязнением окружающей среды;

- энергетическая проблема, связанная с использованием остаточных продуктов переработки нефти,

например, битумов, парафинов и т.д.;

-экономическая проблема, связанная со снижением затрат, связанных с обработкой нефти и еѐ

составляющих.

Мы готовы к сотрудничеству с заинтересованными организациями в разных формах. Это

могут быть исследования на пилотной установке производительностью 3-5 т в час для оценки

эффективности на каждом виде сырья, или строительство опытно-промышленной установки, или

дооборудование существующей нефтеперерабатывающей установки, или другая форма работ.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ХИММАШ-АППАРАТ»

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.4, пом. 114 

тел./факс +7 (495) 2-680-680, +7(495) 956-62-31

info@him-apparat.ru 

WWW.HIM-APPARAT.RU
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